保定龙跃电能计量箱产品采用国际原材料制造，人性化设计、具备多种功能，分别为：1.防窃电：进线室、仪表室、出线室三室隔离结构，全透明仪表室上盖，防盗螺栓、铅封、挂锁三重连锁防非法开启。2.一体化：箱体采用新型环保工程塑料聚碳酸酯（PC）一次压铸成型，具有绝缘性能高、透明性能好、抗紫外线、耐老化、耐酸雨、耐盐雾、耐高温、耐低温、抗冲击等性能。3.更安全：箱体绝缘，无可接触导体外露，所有固定件在箱体内部受保护。国际一线品牌原材料，双层边设计，斜向下45°防水通风窗散热，出线开关室满足IP30要求。4.大容量：单体表箱最大满足16表位安装要求，可扩容至20表位，满足10mm²铜芯电源线布线要求，且满足安装漏电断路器出线开关的要求。5.模块化：壁靠壁式箱体设计，可以实现各种功能的箱体任意拼接，以扩大安装容量和增加功能，满足用户对电表箱高端配置的要求。6.易管理：箱体上设置多种管理功能模块，满足多种管理模式，满足计量箱智能开启管理系统安装，仪表箱上盖可设置复位按钮，实现人机隔离。7.易维护：控制元件集中于控制箱或出线开关室内，用户端维护免拆铅封，箱体上盖可通过活动铰链180°开启或取下。8.嵌入式：内置式铰链，上盖在满足180°开启的同时做到与墙体互不干涉，满足嵌入式安装要求，进一步减少电表箱安装对空间的需求。9.外观美：超前的工业设计理念注入外形设计，集成式的设计思路规划箱内空间，让电表箱在现代建筑中成为一个具有美化装饰功能的工艺品。
[bookmark: _GoBack]目前传统JP柜不能解决三相不平衡治理功能的现象，保定龙跃生产的综合配电箱，基于APFC技术的三相不平衡治理装置根据系统电流，进行dq坐标旋转，提取不平衡分量。应用该技术生产的JP-500KVA-130-2户外综合配电箱解决了当前JP柜内所用的传统电容式无功补偿装置的速度慢，补偿分辨率低的问题。一体化解决了配电变压器三相负荷不平衡和无功补偿问题。属于输配电及控制设备行业产业链中“补短板”产品
